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Özellikler

 

     

Çalışma Sıcaklığı 5 … +45 °C

Dijital Gösterge 7" Renkli LCD

Çalışma Ölçüleri 0,5m...10m

Cetvel Koruma Sınıfı IP67
Dijital Gösterge Koruma Sınıfı IP54

Ölçüm Teknolojisi Optik, Manyetik

Garanti 2 Yıl

V Yatağı Var

Doğrusallık 0,002 µm, 0,01 µm

Besleme Voltajı 220 VAC

Üç Eksen Ölçüm Masaları ile iş 
parçalarınızın uzunluk, genişlik, kalınlık 
ve açılarının ölçülmesine yönelik kalite 
kontrol süreçlerinizi kolaylaştırmak için 
tasarlanmıştır. 3000 x 3000 mm ölçüm 
aralığında üretilmektedir.

2 YIL GARANTİ
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Üç Eksen Ölçüm Masası ile iş parçalarınızın uzunluk, genişlik, kalınlık ve açılarının ölçülmesine yönelik 
kalite kontrol süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Üç Eksen Koordinat Ölçüm Masası parça ve yüzeylerin ölçümlerini, kesit görüntülerini, yarı otomatik 
ve manuel olarak ölçmek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır.
Yüksek Hassasiyetli, Emniyetli, Hızlı ve Temassız Ölçüm kabiliyetine sahiptir. 
İş Parçası ölçümlerinizi kolaylaştırmak için tabla üzerine GÖNYE uygulaması yapılmaktadır.
3000 x 3000 mm ölçüm aralığında üretilmektedir.
7" Renkli LCD Dijital Göstergemiz özel yazılımımız sayesinde entegre çalışmaktadır. 
2D İş Parçası Simülasyon Fonksiyonu ile pratik ölçümler yapabilirsiniz. 
1000 adet parçalı hata kompanzasyonu noktası bulunmaktadır.
Yüksek çözünürlüklü, temassız lineer cetveller ile mükemmele yakın doğruluk elde edilebilirsiniz.
0.001 mm (1μm)  ve 0.005 mm (5μm) çözünürlüğe sahiptir. 
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