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� 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm). Readings unƟ l  99999. 

   Digit height mm 5,5

� It is possible to reverse the counƟ ng direcƟ on raƟ os from «pitch 1 to pitch 15».

� Shock-proof, self-exƟ nguishing technopolymer case. ProtecƟ on IP54. Max. temperature: 70°C .

� Reading with 45° inclinaƟ on view.

� Standard shaŌ  hole: ø20 H7; smaller than 20 with reducing bush (see p. 31)

� Model �AZZ� with buƩ on for posiƟ oning and zero-seƫ  ng, with 4 digits counter, availabel in raƟ os from «pitch 1 to pitch 6».

� Special raƟ os and measures in Inch.

� Model �IN� with inox metallic parts.

� Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005

 Available aƩ achments (see p. 30): a shaŌ  block ß ange.

� Zähler mit fünf Ziff ern (Standard rote Ziff er für Zehntel; auf Anfrage 2 rote Ziff er für Hundertstel oder 5 schwarze Ziff er für mm) mit Ablesung  

bis 99999. Ziff ernhöhe 5,5 mm. 

� Zählrichtung umkehrbar von «Steigung 1 bis Steigung 15».

�  Stossfestes und selbstlöschendes Gehäuse aus Technopolymer. Schutzart IP54. Max. Temperatur 70°C. 

�  Schräge Ansicht 45°.

� Standardbohrung ø20 H7; kleinere Bohrungsdurchmesser mit Reduzierbüchse (sehe Seite 31). 

� Inchmessungen und Sondersteigungen.

� Ausführung �AZZ�  mit PosiƟ onier- oder Masskorrekturknopf, Zähler mit 4 Ziff ern, lieferbar in von «Steigung 1 bis Steigung 6».

� Ausführung �IN� mit Edelstahlwelle. 

� Farben: Orange RAL 2004, Schwarz RAL 9005.

 Lieferbare Zubehörteile (sehe Seite 31): Wellenklemmß ansche.

On request:

Lock pin
Drehmomentstütze

Fixing screw
BefesƟ gungssƟ Ō 

Dust seal
Staubschutzdichtung

Fixing bores - 
BefesƟ gungsbohrungen

2 Ø2,5x8

PosiƟ oning push-buƩ on
Nulleinstellungsknopf

OP5AZZOP5

Auf Wunsch lieferbar:

PÊÝ®ã®ÊÄ IÄ�®��ãÊÙ ó®ã« «Ê½½Êó Ý«�¥ã
PÊÝ®ã®ÊÄÝ�Äþ�®¦� Ã®ã �çÙ�«¦�«�Ä��Ù «Ê«½ó�½½�

OP5

OP5

PosiƟ oning push buƩ on
Nullstellungsknopf



ASSEMBLING POSITION- EINBAULAGE DISPLAY - ANZEIGE
REVERSIBLE COUNTING DIRECTION

ZÄHLRICHTUNG UMKEHRBAR
ROTATION - UMDREHUNG

Remove the cover. Move gear d to the 
left, then move gear e to the left and 
engage it with gear f.
®Ä Ù�ã®ÊÝ ¥ÙÊÃ «Ö®ã�« 1 ãÊ Ö®ã�« 15»

 Deckel abnehmen. Zahnrad d nach
links verstellen, dann Zahnrad e nach
links verstellen und mit Zahnrad f
eingreifen.
òÊÄ «Sã�®¦çÄ¦ 1 �®Ý Sã�®¦çÄ¦ 15»

SX                                     DX  

leŌ  - links           right - rechts

VIEW - ANSICHT «A»
for horizontal shaŌ 

für waagerechte Welle

VIEW - ANSICHT «B»
for verƟ cal shaŌ 

für senkrechte Welle

 Ö®ã�« - Ýã�®¦çÄ¦ Ã��ÝçÙ� �¥ã�Ù 1 Ù�ò. - �Äþ�®¦� Ä��« 1 çÃ�Ù.   Ã�ø. ÝÖ��� - Ã�ø. �Ù�«þ�«½ (rpm)

mm mm inches mm inches

0,1 0000 1 600

0,2 0000 2 600

0,4 0000 4 600

0,5 0000 5 600

0,8 0000 8 00 031(49) 600

1 0001 0 00 039(37) 500 200

1,5 0001 5 500

2 0002 0 00 078(74) 400 200

2,5 0002 5 00 098(42) 400

3 0003 0 000 11(81) 200 100

4 0004 0 000 15(74) 200 100

5 0005 0 000 19(68) 200 400

6 0006 0 200

7,5 0007 5 100

8 0008 0 100

10 0010 0 100

12 0012 0 60

15 0015 0 60

15

decimal 
with zero-buƩ on
dezimal mit
Nullstellungsknopf
(3RN-1RR)

21

3

Ýã�®Ä½�ÝÝ Ýã��½ ò�ÙÝ®ÊÄ - ���½Ýã�«½ �çÝ¥ì«ÙçÄ¦
IN

�ãã��«Ã�ÄãÝ  - þç��«ÏÙã�®½� (p. 30)
shaŌ  block ß ange - Klemmß ansche
(to be ordered separately - separat bestellen)

�Êø �Ê½ÊçÙ - ¦�«�çÝ�¥�Ù��   

R = orange - orange; G = black - schwarz

�®Ù��ã®ÊÄ Ê¥ Ã��ÝçÙ� ®Ä�Ù��Ý� - þ�«½Ù®�«ãçÄ¦
DX Έclockwise - im Uhrzeigersinn) - SX (anƟ -clockwise - gegen Uhrzeigersinn) 

Ã��ÝçÙ� �¥ã�Ù 1 Ù�òÊ½çã®ÊÄ - �Äþ�®¦� Ä��« 1 çÃ�Ù.

pitch  (see table above - sehe Tabelle oben)

�ÝÝ�Ã�½®Ä¦ ÖÊÝ®ã®ÊÄ - �®Ä��ç½�¦�
A - B (view - Ansicht)

®Ä�®��ã®ÊÄ ®Ä «çÄ�Ù��ã«Ý ÊÙ ÃÃ - �Äþ�®¦� ®Ä «çÄ��ÙÝã�½ Ê��Ù ÃÃ
2RR = 2 red digits (hundreths) - 2 rote Ziff ern (hundertstel)

5RN = 5 black digits (millimeters) - 5 schwarze Ziff ern (millimeter)

Ý«�¥ã �ÊÙ�/�®�Ã�ã�Ù - «Ê«½ó�½½�Ä �Ê«ÙçÄ¦/�çÙ�«Ã�ÝÝ�Ù
F = ø20  Έstandard); others with reduce bushes (p. 31)

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

ãùÖ� - ãùÖ

 COUNTER - ZÄHLER

Zero-set - Nulleinstellung

millimeters 
millimeter

(5RN)

decimal
dezimal
(standard)

hundreths
hundertstel
(2RR)

(opƟ onal - auf Wunsch lieferbar)

(opƟ onal - auf Wunsch lieferbar)

(opƟ onal - auf Wunsch lieferbar)

ÙÊã�½½� �® ÖÊÝ®þ®ÊÄ�Ã�ÄãÊ - ÖÊÝ®ã®ÊÄ®Ä¦ ÖçÝ«-�çããÊÄ
AZZ =  con 1 azzeratore - with 1 zero-seƫ  ng

OP5 A 25 DX F20 R 2RR IN AZZ

(opƟ onal - auf Wunsch lieferbar)


